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Notice 

The information contained in this document is subject to change without notice. 

Hewlett-Packard makes no warranty of any kind with regard to this material, including, but not limited to, the 
implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. 

Hewlett-Packard shall not be liable for errors contained herein or for incidental or consequential damages in 
connection with the furnishing, performance, or use of this material. 

Hewlett-Packard assumes no responsibility for the use or reliability of its hardware or software on equipment that 
is not furnished by Hewlett-Packard or equipment for which it is not intended. 

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of 
this document may be photocopied, reproduced, or translated to another language without the prior written 
consent of Hewlett-Packard Company. 

Hinweis 

Inhaltliche Anderungen vorbehalten. 

Hewlett-Packard iibernimmt keine Garantie welcher Art auch immer fur diese Ausriistung, einschlieElich der 
(doch nicht begrenzt auf die) Qualitatsgarantie und die Garantie bezuglich Eignung fur einen bestimmten Zweck. 
Hewlett-Packard haftet nicht fur in dieser Dokumentation enthaltene Fehler oder fur unbeabsichtigte oder 
indirekte Schaden in Verbindung mit der Lieferung, der Leistung oder der Benutzung der Ausriistung. 
Hewlett-Packard iibernimmt keine Verantwortung fur die Verwendung oder Zuverlassigkeit seiner Software, die 
auf Geraten betrieben wird, die nicht von Hewlett-Packard geliefert wurden. 

Dieses Dokument enthalt proprietare Informationen, die durch das Copyright geschiitzt sind. AlJe Rechte 
vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Hewlett-Packard Company 
weder ganz noch teilweise fotokopiert, reproduziert oder iibersetzt werden. 

Avertissement 

Les informations contenues dans ce document peuvent etre modifiees sans preavis. 

Hewlett-Packard ne donne aucune garantie de quelque sorte que ce soit concernant, sans que ce soit Iimitatif, les 
garanties implicites de qualite commerciale de ce materiel, ou la bonne adaptation de celui-ci a un usage 
particulier. 

Hewlett-Packard n'est pas responsable des erreurs pouvant apparaitre dans ce manuel et n'est pas non plus 
responsable des dommages directs ou indirects resultant de l'equipement, des performances et de l'utilisation de 
ce materiel. 

Hewlett-Packard decline toute responsabilite quant a l'utilisation ou a la fiabilite de ses logiciels livres avec des 
equipements qui ne sont pas fournis par Hewlett-Packard. 

Les informations contenues dans ce document sont originales et protegees par copyright. Tous droits reserves. 
L'acheteur s'interdit en consequence de les photocopier, de les reproduire ou de les traduire dans toute autre 
langue, sauf accord prealable et ecrit de Hewlett-Packard. 

Aviso 

La information contenida en este documento esta sujeta a cambios sin previo aviso. 

Hewlett-Packard no ofrece ningun tipo de garantfa con respecto a este material, incluyendo, pero sin limitarse a, 
las garantfas implfcitas de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado. 

Hewlett-Packard no asume responsabilidad alguna por los posibles errores contenidos o por los dahos casuales o 
emergentes relacionados con el suministro, funcionamiento o uso de este material. 

Hewlett-Packard no asume responsabilidad alguna ni por el uso ni por la seguridad de funcionamiento de su 
software en equipo no provisto por Hewlett-Packard. 

Este documento contiene informacion patentada, protegida por las leyes del copyright. Reservados todos los 
derechos. Ninguna parte de este documento puede ser fotocopiada, reproducida o traducida a otro idioma sin la 
autorizacion previa y por escrito de Hewlett-Packard Company. 

Awiso 

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a cambiamento senza preawiso. 
Hewlett-Packard non rilascia garanzie di alcun tipo riguardo a questo materiale, comprese le garanzie implicite di 
commerciabilita e di idoneita per uno scopo particolare. 

Hewlett-Packard non sara ritenuta responsabile per errori contenuti in questo documento, ne per danni accidentali 
o conseguenti alia fornitura, alle prestazioni o all'uso di questo materiale. 

Hewlett-Packard non puo essere ritenuta responsabile dell'uso o dell'affidabilita del suo software su 
apparecchiature che non siano di fornitura Hewlett Packard. 

Questo documento contiene informazioni di proprieta protette da copyright. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna 
parte di questo documento puo essere fotocopiata, riprodotta o tradotta in un'altra lingua senza un precedente 
consenso scritto di Hewlett-Packard Company. 



Hewlett-Packard France 38053 Grenoble Cedex 9 France 
© 1999 Hewlett-Packard Company 
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Avant de commencer I'installation 



Avant de commencer I'installation 



ATTENTION L'electricite statique peut endommager irremediablement 
votre ordinateur et sa carte. Avant de manipuler cette 
derniere, touchez la partie metallique non peinte de votre 
ordinateur. Assurez-vous de maintenir la mise a la terre en 
portant autour du poignet un bracelet qui vous relie au chassis. 
Tenez la carte par l'arriere et le bord superieur. Ne touchez 
pas le connecteur situe sur le cote de la carte. 



Systemes d' exploitation pris en charge 

Ce manuel decrit I'installation de la carte et la procedure de 
configuration, pour les systemes d'exploitation pris en charge 
par HP suivants : 

• Windows 95 

• Windows 98 

• Windows NT 4.0. 

Pour savoir si cette carte est prise en charge par votre 
ordinateur ou votre station de travail HP, connectez-vous au 
site Web des accessoires HP : 

Pour les ordinateurs HP Vectra www . hp . com/go/vectraaccessories 
Pour les ordinateurs HP Brio www . hp . com/go/brioaccessories 

Pour les stations de travail www . hp . com/go/kayakaccessories 

personnels HP Kayak 



REMARQUE La carte d'extension est congue uniquement pour fournir un 
port serie supplementaire que les systemes pris en charge par 
HP. L'activation et/ou l'utilisation du port parallele sur la carte 
d'extension est deconseillee car cette fonction n'est pas prise 
en charge par HP. 



2 Francais 



HP Carte d'extension port serie D8388A/T Guide d'installation 

Avant de commencer I'installation 

Identification des ports et IRQ disponibles 

Cette carte d'extension offre un port serie supplemental 
pour les communications. Pour activer le port, assurez-vous 
que votre ordinateur dispose des ressources suffisantes : 

• une IRQ et un port COM pour le port serie 

Pour la plupart des systemes qui ne disposent generalement 
que d'un seul port serie, un seul port parallele et aucun port 
audio, les parametres par defaut de la carte ne doivent en 
principe necessiter aucune modification. Neanmoins, pour 
certains systemes, vous pouvez avoir a modifier les 
parametres de la carte pour pouvoir utiliser les autres 
ressources disponibles sur votre ordinateur. 

Pour etablir les ressources utilisees sur votre systeme, suivez 
la procedure ci-dessous : 

Utilisateurs de Windows 95 et de Windows 98 

1 Cliquez SUr Demarrer, Parametres puis SUr Panneau de 
Configuration. 

2 Cliquez deux fois sur systeme. 

3 Cliquez SUr l'onglet Gestionnaire de peripheriques puis 

cliquez deux fois sur Ports (com & lpt) . 

Notez les ports COM deja utilises. 

4 Au sommet de la liste, cliquez deux fois sur ordinateur pour 
faire apparaitre la fenetre des ressources de l'ordinateur. 

Cliquez SUr l'onglet Af f ichage des ressources et 

selectionnez Reguete d' interruption (irq) afin d'obtenir la 
liste de toutes les IRQ utilisees par votre systeme. 
Notez les IRQ utilisees. 

Utilisateurs de Windows NT4.0 

1 Cliquez SUr Demarrer, Parametres puis SUr Panneau de 
configuration. 

2 Cliquez deux fois sur Ports. 

Notez les ports COM qui sont utilises. 
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Presentation de la procedure d'installation 

3 Cliquez deux fois sur le premier port de la liste. A partir de la 

fenetre Parametres pour. . . , cliquez SUr le bouton Avancees. 

Notez les IRQ qui sont utilisees par le port. Si Par defaut 
est defini, les valeurs utilisees sont les suivantes : 



Port 


IRQ 


COM 1 


4 


COM 2 


3 


COM 3 


4 


COM4 


3 



4 Repetez l'etape 3 pour tous les ports COM de votre systeme. 

Cette procedure ne permet pas d'obtenir une liste complete 
des ressources materielles utilisees par votre ordinateur. 
Consultez la documentation de votre ordinateur pour obtenir 
plus d'informations. 



Presentation de la procedure d'installation 

reinstallation de la carte se compose de trois etapes. Pour 
assurer la reussite de cette procedure, vous devez effectuer 
toutes les etapes. 

1 Configuration de la carte. 

2 Installation de la carte dans l'ordinateur. 

3 Configuration du systeme d'exploitation afin de 
reconnaitre la carte. 

Si vous rencontrez des problemes apres avoir installe la carte, 
reportez-vous a la section relative au depannage en page 10. 
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Etape 1 : configuration de la carte 



Etape 1 : configuration de la carte 

Par defaut, la carte d'extension est configured pour utiliser 
COM 2 et IRQ 3 pour le port serie. 

REMARQUE HP vous deconseille de modifier ces parametres. 

Si votre ordinateur utilise deja une ou plusieurs des 
ressources necessaires a la carte, vous pouvez regler les 
cavaliers afin de configurer la carte et d'utiliser d'autres 
ressources disponibles. Vous pouvez aussi desactiver un port 
si les ressources disponibles sont insuffisantes. 

Reserve — ne pas utiliser 




Bloc de cavaliers pour le port COM 



serie et les parametres d'IRQ 
Pour configurer le port serie 

Vous devez disposer d'un port COM et d'une IRQ disponible. 
Le port serie ne peut partager ces ressources avec un autre 
peripherique. Utilisez les informations fournies auparavant 
pour savoir quel port COM et quelle IRQ affecter. 



Francais 5 



HP Carte d'extension port serie D8388A/T Guide d'installation 

Etape 1 : configuration de la carte 

Le tableau ci-dessous montre comment utiliser les cavaliers 
afin de configurer le reglage du port COM pour le port serie. 
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Le tableau ci-dessous montre comment utiliser les cavaliers 
afin de configurer 1'IRQ du port serie. 





IRQ 3 {par defaut) 


































IRQ 4 
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IRQ 5 


































IRQ 7 

































Pour desactiver le port serie, desactivez les cavaliers (ne 
configurez pas le port COM ou les parametres d'IRQ). 































Port serie desactive 
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Etape 2 : installation de la carte 



Etape 2 : installation de la carte 

Pour obtenir toutes les informations necessaires a l'installation 
d'une carte, reportez-vous a la documentation de votre 
ordinateur. II est recommande de suivre les etapes ci-apres. 

AVERTISSEMENT Pour votre securite, ne retirez le capot qu'apres avoir retire le 
cordon d'alimentation, les cables de donnees ettoute connexion 
a un reseau de telecommunications. Replacez toujours le capot 
avant de remettre votre ordinateur sous tension. 



1 Mettez 1'ordinateur hors tension, debranchez le cordon 
d'alimentation, les cables de donnees et toute connexion a 
un reseau de telecommunications. Retirez ensuite le capot. 

2 Choisissez un logement ISA libre. Un logement ISA est 
generalement noir et plus long que les autres (consultez la 
documentation de votre ordinateur) . 

3 Selon le modele de votre ordinateur, vous pourrez avoir besoin 
de retirer le support de fixation du logement. Consultez le 
Guide d'utilisation de votre ordinateur si necessaire. 

4 Inserez la carte dans le logement ISA sans la plier. 





Assurez-vous que la carte est bien connectee avant de 
replacer la vis de la protection du logement ou le support 
de fixation et sa vis, le cas echeant. 

Remontez le capot. Rebranchez le cordon d'alimentation, 
les cables de donnees et toute connexion a un reseau de 
telecommunications . 
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Etape 3 : configuration du systeme d'exploitation 



Etape 3 : configuration du systeme 
d'exploitation 

Utilisateurs de Windows 95 et de Windows 98 

1 Cliquez SUr Demarrer, Parametres puis SUr Panneau de 
configuration. 

2 Cliquez deux fois sur Ajout de peripherique pour lancer la 
fenetre Assistant ajout de nouveau materiel et cliquez SUr 
suivant pour commencer l'installation. 

3 Utilisateurs de Windows 98 uniquement : cliquez sur suivant 
pour lancer la detection de peripheriques Plug and Play. 

4 Lorsqu'il vous sera demande si vous souhaitez que 
Windows detecte automatiquement le materiel, 
selectionnez Non puis cliquez sur suivant. 

5 A partir de la fenetre des types de materiel qui apparait, 
selectionnez Ports (com & lpt) puis cliquez sur suivant. 

6 A partir de la fenetre suivante, selectionnez (Types de ports 
standard) comme constructeur puis selectionnez Port de 
communication comme modele. Cliquez ensuite sur suivant. 

7 Notez les IRQ et les adresses d'E/S du port ajoute. Si les 
informations relatives au port ne correspond pas a la 
configuration de votre carte, vous devrez effectuer les 
modifications plus tard. Cliquez sur suivant pour lancer 
l'mstallation du pilote. 

8 Une fois le pilote installe, cliquez sur Terminer. 

Si le port detecte par Windows ne correspond pas a celui 
que vous avez installe, ne redemarrez pas l'ordinateur a 
l'invite et suivez les etapes ci-apres. 

Dans le cas contraire, l'installation est terminee. Redemarrez 
l'ordinateur pour que le nouveau port soit active. 

9 Selectionnez le Panneau de configuration. 

10 Cliquez deux fois sur systeme. 

1 1 Cliquez SUr l'onglet Gestionnaire de peripheriques puis 

cliquez deux fois sur Ports (com & lpt) dans la liste. 
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Etape 3 : configuration du systome d'exploitation 

12 Cliquez deux fois sur le nouveau port installe avec les 
mauvais parametres. 

13 Cliquez sur l'onglet Ressources et cliquez deux fois sur le 
parametre a modifier. 

L'installation est terminee. Redemarrez rordinateur pour que 
le nouveau port soit active. 

Utilisateurs de Windows NT4.0 

1 Cliquez SUr Demarrer, Parametres puis SUr Panneau de 

configuration pour voir le panneau de configuration de 
votre ordinateur. 

2 Cliquez deux fois sur Ports pour lancer la fenetre Ports. 

3 Cliquez deux fois sur le nouveau port de la liste. Cliquez sur 
le bouton Avancees a partir de la fenetre Parametres pour... 

4 Cliquez sur Adresse du port d' e/s et assurez-vous que 
l'adresse correspond bien a la configuration des cavaliers 
sur la carte. Si ce n'est pas le cas, modifiez les parametres 
et cliquez sur ok. 

5 Cliquez sur interruption (irq) et assurez-vous que 
l'adresse correspond bien a la configuration des cavaliers 
sur la carte. 

Si ce n'est pas le cas, modifiez les parametres et cliquez 
sur ok une fois. Cliquez une nouvelle fois sur ok pour 
terminer l'installation. 
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Depannage 



Depannage 


Probleme 


Solution recommandee 


Le peripherique 

nnnnonto oiiivl nnrticM 
LUIllltJLLtJ dUlXJ pUI l\i>l 

de la carte ne repond 
pas 


• Verifiez que le peripherique est bien sous tension, qu'il est 
nrpT nil pn hnnp \/pnfiP7 nn'il iiTiIi^p Ip hnn hip pT hup rp 

UIGL UU Gil HUNG. VGIIIIGi. UU II ULIIloG IG UUII LiUUIG GL UUG UG 

dernier est bien connecte aux deux extremites. 

• Verifiez que le peripherique fonctionne bien lorsqu'il est 
connecte a un autre ordinateur. 

• Verifiez que Implication est configured pour utiliser le port 
adequat. 

• Verifiez les reglages des cavaliers de la carte pour vous 
assurer que le port est bien configure et qu'il n'y a aucun 
rnnflit dp nararnptrps on d'lRD nartanps 

UUIIIIIL UG UUIUIIIGLIGO UU U 1 1 I Li, UUILUUGO. 


C0M3et/ouC0M4ne 
fonctionnent pas sous 
DOS 


C'est normal. COM 3 et COM 4 ne sont pas initialises lors de 
I'amorcage. On ne peut y acceder que par le systeme 
d'exploitation et les applications qui prennent en charge cette 
fonction. 


La souris connected au 
port serie sur la carte ne 
fonctionne pas 


Assurez-vous que le systeme d'exploitation et/ou le pilote de 
la souris est configure pour reconnaitre la souris sur le port 
(COM 3 par exemple) et que le port ne partage pas une IRQ. 


Je ne sais pas quelle 
IRQ affecter aux ports 


En regie generale, I'lRQ 4 est utilisee par le port COM 1 et 
I'lRQ 3 par le port COM 2. II arrive souvent que I'lRQ 4 soit 
partagee avec le port COM 3 et I'lRQ 3 avec le port COM 4. 
Ceci est deconseille a moins de desactiver COM 1 ou COM 2. 
Ne connectez jamais de peripherique qui transfere des 
informations de I'ordinateur (une souris par exemple) vers un 
port COM avec une IRQ partagee - cela ne fonctionne pas. 
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Services d'assistance HP 



Services d'assistance HP 

Pour obtenir les toutes dernieres informations concernant les 
accessoires HP, visitez le site Web de HP a l'adresse suivante : 

Pour les ordinateurs www . hp . com/go/vectrasupport 

HPVectra 

Pour les ordinateurs www . hp . com/go/briosupport 

HP Brio 

Pour les stations de www . hp . com/go/kayaksupport 

travail personnels 
HP Kayak 



Specifications techniques 



Dimensions physiques de la 
carte interne 


• Hauteur : 8,90 cm 13,5") 
•Longueur: 10,80 cm (4,25"] 


Environnement de 
fonctionnement 


• Temperature en fonctionnement : de 0 0 a 70 0 C 

• Humidite : HP, de 85%a + 55°C 


Alimentation 


+ 5V: 1010 mW max. |775 mWmoy.) 
+ 12V: 600 mW max. I460 mW moy.) 
-12 V: 480 mW max. 1432 mW moy.) 



Brochage externe des cormecteurs 







1- CF(CD) 


|DSR)CC-6 


• 






2- BB(RxD) 


(RTS)CA-7 


• 


3- BA(TxD) 


(CTS) CB-8 


• 






4- CD(DTR) 


(RI)CE-9 


• 


5- AB (GND) 



Connecteur port serie male 9-broches 
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Specifications techniques 



Informations reglementaires 



CERTIFICAT DE CONFORMITE 
suivant Guide 22 ISO/IEC et EN 45014 



HEWLETT-PACKARD 
5 Avenue Raymond Chanas 
38053 Grenoble Cedex 09 
FRANCE 

certifie que le produit : Worn du produit : Carte port serie 

Numero du modele : D8388A ( D8388T 



est conforme aux specifications produit suivantes : 

SECURITE International: IEC 60950:1991 +A1 +A2 + A3 + A4 

Europe: EN 60950:1992 +A1 +A2 + A3 + A4 

COMPATIBILITE CISPR 22:1993 I EN 55022:1994 Classe B 1 

ELECTROMAGHIETIQUE EN 50082-1:1992 

IEC 801-2:1992 / prEN 55024-2:1992 - 4kV CD, 8kV AO 

IEC 801 3:1984 / prEN 55024-3:1991 - 3Vlm 

IEC 8014:1988 / prEN 55024-4:1992 - signaux 0,5 kV, 

lignes d'alimentation 1 kV 

IEC 555-2:1982 + A1:1985 / EN60555-2:1987 
IEC 1000-3-3:1994 / EM61 000-3-3:1 995 

FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Classe B 2 / ICES-003, article 2 



Informations supplementaires : ce produit est conforme aux exigences des directives suivantes et porte la mention CE en 

consequence : la directive EMC 89/336/EEC modifiee par la directive 93/68/EEC, la directive basse tension 73/23/EEC. 

11 Ce produit a ete teste dans une configuration typique avec des ordinateurs personnels Hewlett-Packard. 

21 Ce produit est conforme a la partie 1 5 des regimentations FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 

(1 ) il ne peut pas provoquer d'interferences nuisibles et (2) il doit accepter toutes les interferences recues, y compris celles risquant 

d'entrainer un fonctionnement inadequat. 



Jean-Marc JULIA 



Responsable qualite 



Pour toute information de conformite UNIQUEMENT, contactez : 
Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations Manager, 
3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. (Tel : (415) 857-1501) 



Norn du constructeur : 
Adresse du constructeur : 



Grenoble 

Novembre 1998 
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Garantie du materiel 



Notice for Canada 

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. 

Cet appareil numerique de la Class B est conforme a la norme NMB-003 du Canada. 



Garantie du materiel 

Cet accessoire HP est garantit par une garantie limitee sur le materiel pendant 
un an a compter de la date d'acquisition par l'utilisateur final. Vous beneficiez du 
retour a centre de reparation HP ou a un distributeur HP. 

HP s'engage a reparer ou a remplacer, a son choix, le produit defectueux par 
une unite neuve ou quasi neuve du meme modele ou d'un modele equivalents. 

Si cet accessoire est achete et utilise avec un ordinateur HP Vectra ou Brio ou 
avec une station de travail personnelle HP Kayak, c'est la garantie de cet 
ordinateur ou de la station de travail qui est valable (sous les memes conditions 
de service et de duree) . 

Veuillez vous reporter aux conditions de garantie accompagnant votre 
ordinateur personnel HP ou votre station de travail HP pour obtenir des 
informations relatives aux limites de garantie, aux responsabilites client et aux 
autres conditions. 

EN CE QUI CONCERNE LES TRANSACTIONS DE CONSOMMATEURS EN 
AUSTRALIE ET EN NOUVELLE-ZELANDE : LES DISPOSITIONS DE LA 
PRESENTE GARANTIE, DANS LA LIMITE DE VALIDITE DU DROIT 
COMMUN, N'EXCLUENT PAS, NE RESTREIGNENT PAS ET NE MODIFIENT 
PAS LES DISPOSITIONS LEGALES PREVUES DANS LE CADRE DE LA 
VENTE DE CE PRODUIT ET VIENNENT S'Y AJOUTER. 
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* HR Et tout devient possibla 

Paper not bleached with chlorine 
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